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(1) 配水系統図及び施設位置図 

 

 

 

35  三戸小・中学校 1  長苗代前田
36  斗川小学校 2  長苗代上中坪
37  苗代沢 3  高洲二丁目
38  立谷地 4  白銀四丁目
39  高田 5  町畑西ﾉ平
40  越戸 6  是川坂ﾉ脇
41  切谷内小学校 7  鮫町鉄砲平
42  道仏大蛇 8  大久保西ﾉ平
43  角柄折蝙蝠 9  妙油久保
44  田代庭野 10  櫛引館神
45  道仏中学校 11  市川町長七谷地
46  階上中学校 12  金浜細久保
47  苫米地下宿 13  沼館一丁目
48  埖渡田ﾉ沢 14  一番町二丁目
49  下名久井塚内 15  河原木海岸
50  南部小学校 16  長者小学校
51  福地小学校 17  城下小学校
52  向小学校 18  八戸小学校
53  犬落瀬後田 19  東中学校
54  小松ヶ丘三丁目 20  第三中学校
55  大曲小学校 21  南部山
56  六戸小学校 22  上野高岩
57  境田 23  市川町向谷地
58  木内々小学校 24  日計ヶ丘小学校
59  百石小学校 25  市野沢大渡

 計 59箇所 26  小中野小学校
27  旭ヶ丘小学校
28  江陽小学校
29  田面木小学校
30  多賀台小学校
31  旧田代小中学校
32  旧中野小学校
33  下長小学校

 卸センター一丁目

(2基設置)

1
2
3
4
5
6 五戸町図書館（50㎥）

八戸市

 甲洋小学校 （50㎥）

おいらせ町

六戸町

五戸町

木ノ下小学校（50㎥）
 石鉢小学校 （50㎥）

緊急貯水槽

34

 豊崎小学校 （40㎥）
 南部町役場 （50㎥）

応急給水弁

階上町

南部町

三戸町

令和 5 年 4 月現在 

浄水場 

配水池・配水場 

連絡管 

取水ポンプ場 

緊急貯水槽 

応急給水拠点 

主要幹線 

ループ配水幹線 



(2) 配 水 系 統 高 低 図 令和5年4月現在

 水 位 高 低 図  (圏 域 全 体）
300ｍ 300ｍ

田代配水池

250ｍ 250ｍ

横沢配水池

   晴山沢配水池

　V2,500×2池

200ｍ 200ｍ

西山配水場

百目木配水池

梅内配水池 　 法光寺ポンプ場

ひばり野配水塔

寺下配水池

椛ノ木配水池  目時配水池

150ｍ 150ｍ

松原配水池

城山配水池 白山浄水場
白山配水池 GL 105.400

馬淵川系    新井田川系

名川配水池   

あかね配水池 

100ｍ  たての台配水塔 100ｍ

十日市ポンプ場

 荒谷配水池 道仏配水池

八木田配水池

二又配水池

V7,200 

50ｍ 50ｍ

　　　木内々ポンプ場

　GL 6.600 GL 10.500

馬淵川 新井田川

0ｍ 　　（世増ダム） 0ｍ

6.190

3.400 3.200 2.700

0.950 0.800

V5,100 

蟹沢湧水

蟹沢浄水場
調整井

三島浄水場

川中島ポンプ場
13.300

三島浅井戸
9.800

49.000 52.500

奥入瀬配水池
V4,000 V2,000

　五戸ポンプ場
41.000

36.000

70.160

64.160  白銀配水池

V5,000×2池 56.000 56.000

V90 72.000 71.250

V1,300  V2,200 66.800

77.450 77.000 V5,000 V4,900 80.500

74.350 V1,400 82.000 V2,500 V2,000 

85.080 85.080

85.000 蟹沢配水池 76.000 76.030 84.800  V117 V236

　V200  V700
根城配水池

84.000 84.000 鉄砲平配水池

97.200  向山配水塔

92.000 88.080 88.080

V440 97.540  V1,170 
南高台配水池

V480 

104.380 104.360
　馬淵系送水
　ポンプ場

101.380 100.540 100.860

115.830
　　五戸配水池

98.770

  V90 　 V50,000

V820

111.670

114.670

赤石配水池
124.000

120.000

 V400

118.280 104.570

138.000

　　　島守配水池 136.450   V224 132.000

 V56  V2,200

V90 126.000 143.100  V90   

147.000

V1,750 139.450 140.100

152.770
 麦沢配水池

155.000
白山配水塔

154.000

149.770 132.000 V700 V2,500 V5,000

  V400 V182

         大山配水塔

159.600

埖渡配水池   
159.000 158.000 157.800

V110150.000

190.000

168.600 185.000 182.450

164.100 V600 179.450

232.450

229.450

224.000   V110  

220.000

馬淵配水塔
242.700

237.000 V100

234.000

V70　 

269.710

V93 266.710

 V300  

不習配水池

245.700

南郷配水塔

法光寺配水池

278.100

270.500 274.100

267.500 V700×2池 

PC

PC RC

PC

RC

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ Ｐ

Ｐ

Ｐ

PC PC

是川ポンプ場

Ｐ
Ｐ

PC

RC

Ｐ

Ｐ
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(3) 水源内訳
　(単位：㎥／日)

ダ ム 水 利 権

新井田川 ダム放流水 58,074

馬 淵 川 表 流 水 80,520

蟹 沢 湧 水 15,000

三 島 浅 井 戸 10,000

58,074 80,520 10,000 15,000

合 計

表 流 水 合 計

地 下 水 合 計

そ の 他 合 計

合　　　　　計

水 源 種 別 内 訳

163,594

15,000

10,000

138,594

地 下 水 湧 水浄 水 場

白　山

白　山

蟹　沢

三　島

表　　流　　水

水 源 種 別

－75－



(4) 主要構造物（浄水場）

馬 淵 川 系 新井田川系

常 用 池 数 4 2 6

予 備 池 数

計画処理量(㎥) 80,520 100,000 15,000 10,000 205,520

有 効 容 量（㎥） 1,316 912 2,228

常 用 池 数

予 備 池 数

計画処理量(㎥)

有 効 容 量（㎥）

常 用 池 数

予 備 池 数

計画処理量(㎥)

有 効 容 量（㎥）

常 用 池 数 2 2 4

予 備 池 数

計画処理量(㎥) 80,520 50,000 130,520

有 効 容 量（㎥） 4,440 5,154 9,594

常 用 池 数

予 備 池 数

計画処理量(㎥)

有 効 容 量（㎥）

常 用 池 数

予 備 池 数

計画処理量(㎥)

ろ 過 面 積（㎡）

ろ 過 速 度（ｍ/日）

常 用 池 数 15 15 30

予 備 池 数 1 1 2

計画処理量(㎥) 80,520 50,000 130,520

ろ 過 面 積（㎡） 422.4 443.2 865.6

ろ 過 速 度（ｍ/日） 190 118

池　　　　 数

有 効 容 量（㎥）

高
速
沈
で
ん
池

項 目

普
通
沈
で
ん
池

白　　山
蟹 沢 三 島 合計

取

水

施

設

浄

水

施

設

傾
斜
板
沈
で
ん
池

緩

速

ろ

過

池

急

速

ろ

過

池

浄
水
池

薬
品
沈
で
ん
池

沈

砂

池

－76－



(5) 浄水場の浄水工程

　ｱ 白 山 浄 水 場　　　施設能力　130,520㎥/日

PAC

φ1,200

Ⓟ

3,800m

19.1㎥/min 89.7㎥ 36.5㎥ 772㎥ 2,220㎥ 26.4㎡

× × × × ×

4台 2池 2池 2池 16池

配水池
50,000㎥

φ1,000

Ⓟ

4,700m

18.2㎥/min 650㎥ 94.1㎥ 53.8㎥ 710㎥ 2,577㎥ 27.7㎡ 45.9㎥

× × × × × × × ×

3台 2池 2池 2池 2池 2池 16池 2池

PAC 消石灰

NaClO  　消石灰

馬
　
淵
　
川

沈

砂

池

着

水

井

急

速

混

和

池

フ

ロ

ッ

ク

形

成

池

傾

斜

板

式

沈

で

ん

池

急

速

ろ

過

池

自

然

逆

流

洗

浄

型

サ

イ

フ

ォ
ン

式

2,200㎥

高　　区
 5,000㎥

低　　区

45,000㎥

新
　
井
　
田
　
川

沈

砂

池

活

性

炭

接

触

池

着

水

井

急

速

混

和

池

フ

ロ

ッ

ク

形

成

池

傾

斜

板

式

沈

で

ん

池

急

速

ろ

過

池

バ

ル

ブ

・

ゲ
ー

ト

式

混

和

池

NaClO

粉末活性炭

八
戸
市
内
高
台
地
区

八戸市
五戸町

階上町
南部町

おいらせ町

六戸町

濃縮槽

980㎥
×
2槽

排水池

400㎥×2池

川中島
ポンプ場

三戸町
南部町

八戸市排泥池

800㎥
×
2池

混
○

○

○

和
○

○

○

池

152㎥

天日

乾燥床
1,500㎡

×4床

1,000㎡

×4床

900㎡
×2床

馬淵川系

80,520㎥／日

新井田川系

50,000㎥/日

配
水
塔

是川
ポンプ場

排水池

480㎥×2池

P

硫酸

硫酸粉末活性炭

P
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　ｲ 蟹 沢 浄 水 場　　　施設能力　15,000㎥/日

Ⓟ

Ⓟ 八戸市内

（白銀・鮫）

Ⓟ Ⓟ 八戸市内

（白銀・三島下）

湧

泉

室

取

入

槽

取

入

室

調

整

井

Ｕ
Ｖ
照
射
装
置

ポ

ン

プ

井

φ600 φ700 φ600

1,420m 392m 270m

26㎥ 400㎥

127㎥

NaClO

鉄砲平系 鉄砲平配水池

φ300 φ350

　ｳ 三 島 浄 水 場　　　施設能力　10,000㎥/日

2,500m

φ250 φ350

1,400m
白銀系 白銀配水池

八
戸
市
内

P C
5,000㎥

P C
4,000㎥

浅井戸 R C
4,500㎥

R C
2,000㎥

NaClO

P C
5,000㎥

浅井戸

－78－
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(6) 令和 4年度における竣工施設の概要 
 

○ 梅内配水池 
 

 

ｱ 目 的 

 

施設整備計画の一環として、老朽化した目時配水池及び雷平配水池を統合・更新し、給水の安定

性向上と維持管理体制の強化を図るものである。 
 

 

 

ｲ 概 要 
 

配水池 

① 構造   鉄筋コンクリート造 

② 有効容量  400 ㎥（200 ㎥×2槽） 

③ 配水池寸法  内寸 10.0m×4.5m 

有効水深 4.5m 

④ 水位   H.W.L. 168.6m 

  L.W.L. 164.1m 

薬注室 

① 構造   鉄筋コンクリート造 地下 1階地上 1階 

② 延べ床面積 97.84 ㎡ 

③ 設備   追塩装置（小出槽 50L×2槽、ピストンポンプ 0.3～5.3L/min） 

     残留塩素計（回転電極式ポーラログラフ法） 

     流量計（φ150×3基） 

     ミニ UPS（容量 3kvA） 

   工事費用（消費税込） 

    配水池築造工事：340,348,800 円 

    機 械 設 備 工 事： 24,860,000 円 

    電気計装設備工事： 98,780,000 円 

    合 計：463,988,800 円 
 

 

 

ｳ 特 徴 

 

(ｱ) 池内無塗装によるランニングコストの低減 

 配水池内部に防水塗装を施さず、壁コンクリートの増厚とひび割れ低減ネットの施工により

水密性を確保した。防水塗装を行った場合の定期的な塗装の塗直しを削減することにより、塗

装工事発注の業務削減とライフサイクルコストの低減を図った。 

(ｲ) 2 期工事への対応 

 梅内配水池は、1期工事として目時配水池及び雷平配水池の区域への配水を行っている。将

来的に 2期工事として配水池の増設（1,300 ㎥、1期・2期合計 1,700 ㎥）を行い、城山配水池

区域への配水を担うことも計画されている。場内の配管及び流量計は、城山配水池区域を含め

た水量に対応できる口径となっている。 



(7) 施設別ポンプ設備

台 数 揚 水 量 原動 機 出力 台 数 揚 水 量 原動機 出力

川 中 島 ポ ン プ 場 4 76.4 2,060.0

是 川 ポ ン プ 場 3 54.6 1,500.0

白 山 浄 水 場
（ 馬 淵 川 系 ）

2 5.2 60.0

白 山 浄 水 場
（ 新 井 田 川 系 ）

2 5.6 74.0

蟹 沢 浄 水 場

三 島 浄 水 場

南 高 台 ポ ン プ 場

十 日 市 ポ ン プ 場

西 山 配 水 場

蟹 沢 加 圧 ポ ン プ

鉄 砲 平 加 圧 ポ ン プ

馬 淵 系 ポ ン プ

木 内 々 ポ ン プ 場

向 山 配 水 塔

米 沢 ポ ン プ 場

五 戸 ポ ン プ 場

根 岸 ポ ン プ 場

法 光 寺 ポ ン プ 場

大 森 ポ ン プ 場

馬 淵 配 水 場

前 平 ポ ン プ 場

合 計 7 131.0 3,560.0 4 10.8 134.0

※ 米沢ポンプ場は令和5年6月下旬から本稼働

浄水設備 (逆洗ポンプ含む)取 水 導 水 設 備

－80－



(単位：揚水量㎥／分,出力kW)

台 数 揚 水 量 原動機出力 台 数 揚 水 量 原動機出力 台 数 揚 水 量 原動機 出力

4 76.40 2,060.0

3 54.60 1,500.0

4 13.80 170.0 6 19.00 230.0

2 5.60 74.0

3 13.89 225.0 3 13.89 225.0

4 8.40 240.0 4 8.40 240.0

4 10.76 300.0 4 10.76 300.0

2 2.42 74.0 2 2.42 74.0

2 1.32 44.0 2 1.32 44.0

1 3.50 37.0 1 3.50 37.0

1 1.40 15.0 1 1.40 15.0

4 9.52 360.0 4 9.52 360.0

4 7.40 220.0 4 7.40 220.0

2 2.80 30.0 2 2.80 30.0

2 0.70 15.0 2 0.70 15.0

3 3.90 135.0 3 3.90 135.0

2 0.12 2.2 2 0.12 2.2

2 0.22 7.4 2 0.22 7.4

2 0.58 11.0 2 0.58 11.0

3 3.30 111.0 3 3.30 111.0

2 0.20 1.5 2 0.20 1.5

33 63.93 1,746.4 14 20.30 251.7 58 226.03 5,692.1

送 水 設 備 配 水 設 備 合 計

－81－



(8) 配水池
(単位:㎥) (単位:㎥)

配 水 池 名 容 量 配 水 池 名 容 量

白 山 配 水 池 50,000 麦 沢 配 水 池 56

白 山 配 水 塔 2,200 名 川 配 水 池 440

根 城 配 水 池 7,200 法 光 寺 配 水 池 93

南 高 台 配 水 池 9,900 横 沢 配 水 池 70

蟹 沢 配 水 池 10,000 赤 石 配 水 池 90

白 銀 配 水 池 6,000 城 山 配 水 池 820

鉄 砲 平 配 水 池 4,500 雷 平 配 水 池 200

大 山 配 水 塔 7,500 松 原 配 水 池 1,750

西 山 配 水 池 600 目 時 配 水 池 90

田 代 配 水 池 300 椛 ノ 木 配 水 池 90

晴 山 沢 配 水 池 110 南 郷 配 水 塔 1,400

百 目 木 配 水 池 182 島 守 配 水 池 400

寺 下 配 水 池 110 二 又 配 水 池 90

道 仏 配 水 池 236 合 計 123,118

荒 谷 配 水 池 117 ※ 令和5年3月31日現在稼働中の施設のみ

不 習 配 水 池 100

奥 入 瀬 配 水 池 5,100

向 山 配 水 塔 3,500

た て の 台 配 水 塔 900

五 戸 配 水 池 1,170

ひ ば り 野 配 水 塔 700

馬 淵 配 水 塔 5,000

埖 渡 配 水 池 224

あ か ね 配 水 池 480

八 木 田 配 水 池 1,400

－82－



(9) 世 増
よまさり

 ダ ム の 概 要

 ｱ　目 　　 的

(ｱ) 新井田川沿岸地域の洪水被害の軽減を図るとともに、新井田川の流水を保ち、河川環境を守る。

 ・ ダムの計画高水流量1,230㎥/sのうち820㎥/s（約７割）の洪水調節を行う。

 ・ 下流既得用水の補給及び河川流水の正常な機能の維持と増進を図る（ダム直下2.4㎥/s）。

(ｲ) 畑のかんがい用水を確保し、営農をしやすくする。

 ・ 八戸平原の受益地1,864haにかんがい用水の補給を行う。

（かんがい期間（3/21～10/15）で最大1.303㎥/s）

(ｳ) 水道用水の安定的な供給が可能。

 ・ 八戸圏域（7市町）に日量98,695㎥の水道用水を供給する。

 ・ 岩手県洋野町に日量4,730㎥の水道用水を供給する。

 ｲ　事  業  費

　 総　　額　　　 61,362,140千円

　　 うち企業団負担額　 16,629,139千円

 ｳ　工   　 期

　 ダム本体工事　着工　平成10年9月　　　　

　　　　　　　　 完成　平成16年3月　　　　

[ダム堤体]

位 置 青森県八戸市南郷大字島守

河 川 名 二級河川新井田川水系新井田川

型　式 重力式コンクリートダム

堤　高 52.0ｍ

堤 頂 長 247.0ｍ

堤 体 積 220.0千㎥

集水面積 398.0k㎡

満水面積 1.8k㎡

湛水延長 9.4km

貯水池（青葉湖）容量配分図

堆砂容量 3,400千㎥

洪 水期

7月1日～10月31日

非洪水期

11月1日～6月30日

洪水調節容量

21,900千㎥

制限水位
RWL 94.40m

利水容量 11,200千㎥

・正常流量 900千㎥

・かんがい 4,500千㎥

・水道用水 5,800千㎥

利水容量 14,800千㎥

・正常流量 1,700千㎥

・かんがい 6,100千㎥

・水道用水 7,000千㎥

最低水位 LWL 80.70ｍ

常時満水位

FWL 97.70m
有効貯水

容 量

33,100千㎥

総貯水

容 量

36,500千㎥

EL 

63.00m

堤頂標高
EL115.00m

設計洪水位 HWL113.00m

ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 SWL110.10m

－83－
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